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Цель работы: знакомство с основными характеристиками радиоизмерительных приборов, правилами их подключения к измеряемому объекту, методикой проведения измерений и оценкой их погрешностей.
Задание №1:  Измерение напряжения сигнала генератора.

Приборы: генератор сигнала Г3, вольтметры В3 и В7.

Экспериментальная часть.
1). Установили на генераторе частоту выходного сигнала f = 5кГц, напряжение U = 2В.

Измерили вольтметром В3 выходное напряжение Ux=2В.

Погрешность измерения.
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2). Измерили вольтметром В7 выходное напряжение Ux=2,01В.

Погрешность измерения.
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Задание №2:  Анализ формы и измерение параметров синусоидального сигнала с помощью осциллографа.

Приборы: генератор сигнала Г3, вольтметры В3 и В7, осциллограф С1.

Экспериментальная часть.
1). Установили на генераторе Г3 напряжение U = 2В.

Измерили вольтметром В3 выходное напряжение Ux=2В; на вольтметре В7: Ux=2В.

Получили на экране осциллографа изображение:

АО=1,4 см, Х = 4 см.  

Измерим амплитуду сигнала:
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Показания осциллографа совпадают с показаниями вольтметров.

2). Измерили период (Т) и частоту сигнала (f):

[image: image4.wmf]T

x

мс

см

см

мс

см

мс

f

T

мс

Гц

кГц

=

×

=

×

=

Þ

=

=

=

=

0

05

4

0

05

0

2

1

1

0

2

5000

5

,

,

,

,

.


Показания осциллографа совпадают со значением на шкале генератора.

Задание №3: Измерение частоты с помощью частотомера и осциллографа.

Приборы: генератор сигнала Г3, вольтметры В3 и В7, осциллограф С1, частотомер Ф.

Экспериментальная часть.
1). Измерили частоту сигнала частотомером: 
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Погрешность измерения:
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Показания генератора: fx = 5кГц.

2). Рассчитаем частоту сигнала по показаниям осциллографа:
 Х = 2 см.  
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Показания всех приборов совпадают.

Задание №4: Измерение фаз двух синусоидальных сигналов с помощью  осциллографа.

Приборы: генератор сигнала Г3, осциллограф С1, схема RC.

Экспериментальная часть.
OA = 1,9 см, ОВ = 1,7 см.

Т.к. 
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Задание №5: Анализ формы и измерение параметров импульсного сигнала с помощью осциллографа.

Приборы: генератор сигнала Г5, осциллограф С1.
Экспериментальная часть.

1).Установим длительность импульсов ( = 500 мкс, частоту повторений fП=490Гц, амплитуду Um=1,32B 
2).Получили на экране следующее изображение:
Вычислим амплитуду импульсов:
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Полученный результат совпадает с показаниями вольтметра генератора.

Измерим длительность импульсов:
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Измерим период и частоту повторений импульсов:
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Полученные результаты приблизительно совпадают с показаниями генератора.

Вывод: на этой работе мы ознакомились с основными характеристиками радиоизмерительных приборов, правилами их подключения к измеряемому объекту, методикой проведения измерений и оценкой их погрешностей.
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