1.2. Расчет необходимого объема оперативной памяти.

Расчет минимальных системных ресурсов произведем по методике [  ],  при условии инсталляции на разрабатываемом сервере программного обеспечения Windows NT Server.

Объем оперативной памяти — ключевой фактор, влияющий на производительность системы. Выбирая объем, необходимо руководствоваться принципом "чем больше, тем лучше". Дело в том, что Windows NT хранит максимально возможное число открытых файлов в памяти, а за всеми остальными обращается к диску. Увеличение объема памяти оказывает на производительность даже большее влияние, чем замена процессора. Данная таблица 1.2.1 позволяет рассчитать необходимую величину.

Таблица 1.2.1

Факторы
Всего RAM

Память системы
Минимально необходимо
А
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Данные пользователей
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Приложения
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Общий рекомендуемый объем памяти:
А+Г+Ж

По исходным данным дипломного проекта рассчитаем необходимый объем оперативной памяти.

Поскольку планируется использовать Microsoft Windows NT Server, то, исходя из минимальных требовании, получим А= 80 Мб. Помимо этого этот же самый компьютер будет работать как сервер файлов и печати. Рассчитаем средний объем файлов, открываемых каждым пользователем.

Дпя Word for Windows - 310 Кб;

для Excel — 120 Кб;

для PowerPoint — 1000 Кб;

для Access — 800 Кб.

Средний объем (Б) = 685 Кб. Умножив его на число пользователей (100), получим Г = 68.5 Мб

Теперь рассчитаем объем памяти, необходимый для запуска с сервера приложений, входящих в Microsoft Office.

Для Word for Windows — 3,66 Мб;

для Excel — 4,6 Мб;

для PowerPoint — 4,16 Мб;

для Access — 2,7 Мб.

Средний объем равен 3,78 Мб. Таким образом, для запуска 4 приложений в среднем необходимо 3,78 х 4 = 15,1 Мб (Ж).

Сумма А+Г+Ж = 80 + 68.5 + 15,1 = 163,6 Мб.

Таким образом, для выполнения условий дипломного проекта необходим сервер с объемом оперативной памяти равным 163,6 Мб.
1.3. Расчет объема жесткого диска.

При планировании объема жесткого диск; рекомендуется использовать 3 логических раздела. Первый — для установки системы, второй — для приложений, устанавливаемых ни сервере, третий — для персональных каталогов пользователей. Кроме того, лучше иметь минимум 2 жестких диска. На одном из них должна быть установлена система Windows NT и файлы приложений, а на другом размещается файл подкачки. Это позволит значительно повысить производительность системы.
Когда к надежности системы предъявляются повышенные требования, количество жестких дисков и их общий объем нужно значительно увеличить для организации зеркализации дисков или массива дисков RAID.
Для расчета объема жесткого диска используется следующая таблица 1.3.1:

Таблица 1.3.1

Факторы
Всего (мб)

Системный диск С:
Минимально необходимо
А
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Диск приложений D:
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Диск пользователей E:
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Общий рекомендуемый объем диска:
А+Г+Ж

В соответствии с условиями дипломного проекта рассчитаем объем жесткого диска.

Пространство, отводимое под систему, А = 150 Мб + 163,6 Мб + 12 Мб = 325,6 Мб. Объем, занимаемый исполняемыми приложениями:

Microsoft Office — 80 Мб;

Microsoft SQL Server.- 100 Мб;

Microsoft Exchange Server — 500 Мб 

под файл спулинга печати — 300 Мб. Итого: Г = 780 Мб.

Объем, отводимый под пользователей. На каждого пользователя было выделено 100 Мб. Поэтому всего пользователям отводится Ж = 100 Мб х 100 х 1,1 = 11 000 Мб. Суммарный объем жесткого диска: А+Г+Ж = 325,5 + 780 + 11 000 = 12105,5 Мб.

Таким образом, объем жесткого диска требуемый для установки системы равен 12,105 Гбайт, что удовлетворяет условиям дипломного проекта (10-20Гб).

