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4.5.
Описание окна “Общие параметры договора на сопровождение ПС”

При выборе пункта “Сопровождение” из пункта меню “Расчет” (рис.1) главного меню на экран выводится окно “Общие параметры договора на сопровождение ПС”. Окно имеет следующий вид (рис. 9)
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Рис.9. Окно “Общие параметры договора на сопровождение ПС”

Окно “Общие параметры договора на сопровождение ПС” содержит следующую информацию:
№ договора – № договора, по которому производится сопровождение ПС, задается пользователем АС в поле “№ договора”, по умолчанию устанавливается “12-3-456-789”;

Дата договора – дата договора, по которому производится сопровождение ПС, задается пользователем АС в поле “Дата договора”, по умолчанию устанавливается текущая дата;

Средняя заработная плата – средняя заработная плата в организации исполнителя, задается пользователем АС в поле “Средняя заработная плата (руб.)”, по умолчанию устанавливается значение 100 рублей;

Полное название организации заказчика – полное название организации заказчика задается пользователем АС в поле “Полное название организации заказчика”;

Сокращенное название организации заказчика – сокращенное название организации заказчика (если таковое имеется) задается пользователем АС в поле “Сокращенное название организации заказчика”;

Полное название организации исполнителя – полное название организации исполнителя задается пользователем АС в поле “Полное название организации исполнителя”;

Сокращенное название организации исполнителя – сокращенное название организации исполнителя (если таковое имеется) задается пользователем АС в поле “Сокращенное название организации исполнителя”.

Кнопка “Услуги, оказываемые исполнителем договора при сопровождении ПС…” – при нажатии данной кнопки на экран выводится окно “Услуги, оказываемые при сопровождении ПС”, окно имеет следующий вид (рис.10.).
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Рис.10. Окно “Услуги, оказываемые при сопровождении ПС”

Окно “Услуги, оказываемые при сопровождении ПС” содержит следующую информацию:
Прочие услуги, оказываемые при сопровождении ПС - в поле “Прочие услуги, оказываемые при сопровождении ПС” отображаются услуги, которые не оказываются при сопровождении данного ПС;
Услуги, оказываемые при сопровождении исполнителем - в поле “Услуги, оказываемые при сопровождении исполнителем” отображаются услуги, которые оказываются при сопровождении данного ПС.

Действия кнопок “>”, “<”, “>>”, “<<” описаны в п. 4. 4.

В нижней части окна расположены две кнопки “Далее” и “Отмена”.

При нажатии на кнопку “Далее” на экран выводится окно “Расчет трудоемкости сопровождения ПС”.

Действия кнопки “Отмена” были описаны в п.4.1.

4.6.
Описание окна “Расчет трудоемкости сопровождения ПС”
При выборе пункта “Сопровождение” из пункта меню “Расчет” (рис.1) главного меню предварительно на экран выводится окно “Общие параметры договора на сопровождение ПС” (рис. 9). При нажатии на кнопку “Далее” инициализируется окно “Расчет трудоемкости сопровождения ПС”. Окно имеет следующий вид (рис. 11).
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Рис.11.Окно “Расчет трудоемкости сопровождения ПС”

В верхней части окна расположены элементы, с помощью которых задаются сопровождаемые подсистемы, а именно:

Кнопки “Добавить”, “Удалить”, “Изменить” и список названий подсистем. 

При нажатии на кнопку “Добавить” на экран выводится окно “Добавить подсистему” (рис. 4.), с помощью которого пользователь может задать новую подсистему сопровождаемого ПС.

При нажатии на кнопку “Удалить” на экран выводится окно, требующее от пользователя подтверждения на удаление подсистемы.

При нажатии на кнопку “Изменить” на экран выводится окно “Переименовать подсистему” (рис. 5.), с помощью которого пользователь может задать новое название подсистемы сопровождаемого ПС.

С помощью списка “Название” пользователь выбирает название подсистемы, при этом в остальной части окна “Расчет трудоемкости сопровождения ПС” устанавливаются параметры этой подсистемы.

Окно “Расчет трудоемкости сопровождения ПС” также содержит следующую информацию:
Характер поставки – характер поставки ПС, выбираются пользователем АС с помощью переключателей:

· “Локальная поставка стандартного комплекта ПС или поставка в комплексе с несвязанными ПС”– выбирается, если производилась локальная поставка стандартного комплекта ПС или поставка в комплексе с несвязанными ПС;

· “Локальная поставка нестандартного комплекта ПС” - выбирается, если производилась локальная поставка нестандартного комплекта ПС;

· “Поставка стандартного комплекта ПС в составе комплекса взаимосвязанных ПС” - выбирается, если производилась поставка стандартного комплекта ПС в составе комплекса взаимосвязанных ПС;

· “Поставка нестандартного комплекта ПС в составе комплекса взаимосвязанных ПС” - выбирается, если производилась поставка нестандартного комплекта ПС в составе комплекса взаимосвязанных ПС;

· “Поставка комплекта ПС, как компонента системы обработки информации (СОИ), не связанного с другими компонентами” - выбирается, если производилась поставка комплекта ПС, как компонента системы обработки информации (СОИ), не связанного с другими компонентами;

· “Поставка комплекта ПС, как компонента (СОИ), связанного с другими компонентами” - выбирается, если производилась Поставка комплекта ПС, как компонента (СОИ), связанного с другими компонентами;

· “Поставка комплекта ПС, как компонента СОИ, связанного с другими компонентами поставки и с уже функционирующими компонентами СОИ” - выбирается, если производилась поставка комплекта ПС, как компонента СОИ, связанного с другими компонентами поставки и с уже функционирующими компонентами СОИ.

Наличие аналогов – наличие аналогов сопровождаемого ПС задается переключателями:

· “ПС имеет аналоги” - выбирается, если в фонде имеются аналоги сопровождаемой ПС;

· “ПС не имеет аналоги” - выбирается, если в фонде нет аналогов сопровождаемой ПС.

Характеристики средств разработки ПС – характеристики средства разработки ПС выбираются пользователем из списка  “Характеристики средств разработки ПС”, по умолчанию устанавливается “Средства CASE-технологий разработки ПС”.

Характеристики полноты тестирования ПС – характеристики полноты тестирования ПС выбираются пользователем из списка “Характеристики полноты тестирования ПС”, по умолчанию устанавливается “Тестирование некоторых функций ПС (до 30%)”.

Степень участия службы сопровождения (ССо) в разработке ПС – степень участия службы сопровождения в разработке ПС выбираются пользователем из списка “Степень участия службы сопровождения в разработке ПС”, по умолчанию устанавливается “ССо разрабатывала ПС или значительную его часть”.

Характер внедрения – характер внедрения выбирается пользователем из списка “Характер внедрения”, по умолчанию устанавливается значение “Локальное внедрение ПС”.

В поле “Объем документации” отображается объем документации сопровождаемого ПС, объем документации вводится пользователем АС.

В поле “Просмотр результатов расчета” отображаются результаты расчетов трудоемкости сопровождения данной подсистемы, а именно:

· Тсопр – общая трудоемкость сопровождения ПС;

· Тос – трудоемкость приемки и освоения опытного образца ПС;

· Ксл – коэффициент, учитывающий сложность ПС;

· Кан - коэффициент, учитывающий наличие в фонде аналогов данного ПС;

· Куч - коэффициент, характеризующий степень участия службы сопровождения в разработке ПС;

· Нвр.ос – норма времени на приемку и освоение опытного образца ПС;

· Твф – трудоемкость ведения одного ПС в фонде в течение одного года;

· Нвр.вф – норма времени ведение одного ПС в фонде в течение одного года;

· Тпр – трудоемкость проверки и оценки опытного образца ПС;

· Нвр.пр – норма времени на проверку и оценку опытного образца ПС;

· Тан – трудоемкость анализа опытного образца ПС;

· Нвр.ан – норма времени на анализ опытного образца ПС;

· Ткр – трудоемкость корректировки опытного образца ПС;

· Крз - коэффициент, учитывающий язык программирования и другие средства разработки ПС;

· Нвр.кр – норма времени на корректировку опытного образца ПС;

· Тпс – трудоемкость подготовки ПС к сопровождению;

· Тфэ – трудоемкость формирования эталона ПС;

· Нвр.фэ – норма времени на формирование эталона;

· Твк – трудоемкость включения эталона в фонд ПС;

· Нвр.вк – норма времени на включение эталона в фонд ПС;

· Тиэ – трудоемкость изменения эталона ПС;

· Тип – трудоемкость изготовления и контроля комплекта поставки программной части ПС ;

· Нвр.ип – норма времени на изготовление и контроль комплекта поставки программной части ПС;

· Тп – трудоемкость поставки ПС;

· Кхп - коэффициент, учитывающий характер поставки ПС;

· Нвр.п – норма времени на поставку ПС;

· Тсг – трудоемкость работ по сопровождению у заказчика в гарантийный период;

· Тпф – трудоемкость проверки функционирования поставленных ПС на контрольных задачах пользователя;

· Кхв - коэффициент, учитывающий характер внедрения ПС;

· Кхп - коэффициент, учитывающий характер поставки ПС;

· Нвр.пф – норма времени на проверку функционирования поставленных ПС на контрольных задачах пользователя;

· Тнп – трудоемкость настройки поставленных ПС на параметры задач пользователей;

· Нвр.нп – норма времени на настройку поставленных ПС на параметры задач пользователей;

· Тгв – трудоемкость генерации конкретных вариантов;

· Нвр.гв – норма времени на генерацию конкретных вариантов 
(в чел.-днях), определяется по таблице 2.17;

· Твв – трудоемкость ввода поставленных ПС в эксплуатацию на реальных задачах пользователей;

· Нвр.вв – норма времени на ввод поставленных ПС в эксплуатацию на реальных задачах пользователей;

· Ткм – трудоемкость комплексирования ПС с другими ПС;

· Нвр.км – норма времени на комплексирования ПС с другими ПС;

· Тдр – трудоемкость доработок ПС без создания дополнительных модулей;

· Нвр.др – норма времени на доработку ПС без создания дополнительных модулей;

· Трд – трудоемкость разработки дополнительных модулей ПС;

· Нвр.рд – норма времени на разработку дополнительных модулей ПС;

· Ттс – трудоемкость разработки новых тестов для условий пользователя;

· Кте - коэффициент, учитывающий полноту тестирования поставленного ПС;

· Нвр.тс – норма времени на разработку новых тестов для условий пользователя;

· Тпг – трудоемкость сопровождения поставленных ПС в послегарантийный период;

· Тпа – трудоемкость передачи ПС в аренду;
· Нвр.па – норма времени на передачу ПС в аренду;

· Твп – трудоемкость выбора ПС, позволяющих реализовать необходимые пользователю функции;

· Нвр.вп – норма времени на выбор ПС, позволяющих реализовать необходимые пользователю функции;

· Трр – трудоемкость разработки документации по доработке ПС;

· Нвр.рр – норма времени на разработку документации по доработке ПС;

· Тоб – трудоемкость обучения специалистов организации-заказчика работе с ПС;

· Нвр.об – норма времени на обучение специалистов организации-заказчика работе с ПС;

· Топ – трудоемкость оказания технической помощи пользователю;

· Нвр.оп – норма времени на оказания технической помощи пользователю;

Кнопка “Показатели повышения сложности ПС…” – при нажатии данной кнопки на экран выводится окно “Показатели повышения сложности ПС”, окно имеет следующий вид (рис.12.).
[image: image4.jpg]~ Mokasarem RoBbieHA cnoXHoETH TIC

7 Hanwe & 1 wrennextyansor sekosaro wiepgeica o anssosatenem
I Hegxoasmaocrs HacTRORH TIC H HEHEH CTEYKTY SO  BSDXGRHSI REHHEX
I s Xpaern, 6SAeHHA U NOHCK® ML & CTOKHSI STRVKTYRA

™ Ofcnesrue s ICpexuna patiors & peancsom ewern

7 Ofecnescrie TeneoumayraLbono opsorsn o

™ Oficneserue pexsmarepanmenyoro peuesia sagat

¥ o e TC & pacupereio creLyon eTens (60 & Ay ani G

[ OBECrEuSHHe NESHOCHIOSTH W HACTROM TIC Ha HECTRHAARTHYIO KOHEUTYPaLYO
TeXHHHECII CPICTE

I~ Oscreerie wewauMHHol o8 o S50

I~ OBscedere pabore 5 ceTax 38M

Gox | Bowes





Рис. 12. Окно “Показатели повышения сложности ПС”.

Окно “Показатели повышения сложности ПС” содержит следующую информацию:
Показатели повышения сложности ПС – показатели повышения сложности сопровождаемого ПС, выбираются пользователем АС с помощью флажков:

· “Наличие в ПС интеллектуального языкового интерфейса с пользователем” – выбирается при наличии в ПС интеллектуального языкового интерфейса с пользователем;

· “Необходимость настройки ПС на изменения структур входных и выходных данных” – выбирается существует необходимость настройки ПС на изменения структур входных и выходных данных;

· “Обеспечение хранения, ведения и поиска данных в сложных структурах” – выбирается если ПС обеспечивает хранение, ведение и поиск данных в сложных структурах;

· “Обеспечение в ПС режима работы в реальном времени” – выбирается если ПС обеспечивает работу в режиме реального времени;

· “Обеспечение телекоммуникационной обработки данных” – выбирается если ПС обеспечивает телекоммуникационную обработку данных;

· “Обеспечение режима параллельного решения задач” – выбирается если ПС обеспечивает режим параллельного решения задач;

· “Функционирование ПС в расширенной операционной системе (связь с другими ПС)” – выбирается если ПС функционирует в расширенной операционной системе (связь с другими ПС);

· “Обеспечение переносимости и настройки ПС на нестандартную конфигурацию технических средств” – выбирается если обеспечивается переносимость и настройка ПС на нестандартную конфигурацию технических средств;

· “Обеспечение межмашинной связи ЭВМ” – выбирается если обеспечивается межмашинная связь ЭВМ;

· “ Обеспечение работы в сетях ЭВМ ” – выбирается если ПС обеспечивает работу в сетях ЭВМ;

В нижней части окна “Показатели повышения сложности ПС” расположены две кнопки “ОК” и “Отмена”, принцип действия которых был описан в п. 4.1.

Кнопка “Каталог функций…” окна “Расчет трудоемкости сопровождения ПС” – при нажатии данной кнопки на экран выводится окно “Каталог функций”. Описание окна “Каталог функций” приведено в п. 4.2.

Кнопка “Доработка функций…” – при нажатии данной кнопки на экран выводится окно “Функции, подлежащие доработке”, аналогичное окну “Каталог функций”, описание которого приведено в п. 4.2.

Кнопка “Дополнительная разработка функций…” – при нажатии данной кнопки на экран выводится окно “Дополнительно разрабатываемые функции”, аналогичное окну “Каталог функций”, описание которого приведено в п. 4.2.

В нижней части окна “Расчет трудоемкости сопровождения ПС” расположены две кнопки “Назад”, “Расчет”, “Создать” и “Отмена”.

При нажатии на кнопку “Назад” осуществляется переход к предыдущему окну с сохранением установленных параметров.

При нажатии на кнопку “Расчет” поле “Просмотр результатов расчета” выводятся результаты расчета коэффициентов и трудоемкости сопровождения, приведенные выше, для данной подсистемы.

Действия кнопки “Отмена” были описаны в п.4.1.

При нажатии на кнопку “Создать” на экран выводится окно “Формирование документа” (рис. 8.).

При нажатии на кнопку “ОК” происходит формирование документа “Расшифровка статей расчета стоимости сопровождения ПС” (приложение 4)

Действия кнопки “Отмена” были описаны в п.4.1.
















