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3.    ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ
3.1    Цель работы.
    Разработка комплекса программ для создания Web сайта.

    В этом разделе определяется экономическое обоснование проектирования программы. Для определения экономической целесообразности проектируемой программы, имеются следующие исходные данные.

Таблица 1.

Исходные данные

№

п/п
Показатели
Единица измерения
Величина

1
Время разработки программы.
месяц
1

2
Время отладки программы.
час
12

3
Время решения задачи ручным способом (или с помощью ранее действующей программы).
час
2

4
Стоимость машинного часа.
руб.
20

5
Время решения задачи на ЭВМ (или время работы программы).
час
0.0003

6
Месячная заработная плата разработчика.
руб./мес.
8000

7
Месячная заработная плата специалиста, решавшего задачу ручным способом (или оператора, решавшего задачу с помощью ранее действующей программы).
руб./мес.
4000

8
Заработная плата оператора ЭВМ, работающего с внедряемой программой.
руб./мес.
6000

9
Частота использования программы за год (частота решения задачи).
раз
1500

10
Расчетный период.
год
1

Дополнения к исходным данным.

Pн - норматив рентабельности = 10%

Wg - коэффициент учитывающий долю дополнительной заработной платы (15%* Зосн),

т.е. = 0,15

Wc - коэффициент, показывающий долю отчислений органам страхования 39% от (Зосн +Здоп )

т.е. = 0,39

Wн - коэффициент, показывающий долю накладных (общепроизводственных) расходов по отношению к заработной плате(основной) (140%* Зосн ), т.е. =1,4.

    3.2    Стоимостная оценка затрат по проектируемой программе.
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где Pн - норматив рентабельности (Pн = 10%);

n - количество разработчиков;

k - порядковый номер разработчиков (k,…,n);

tpi - время затраченное на разработку программы работником i-ой квалификации;

Bopi - основная заработная плата разработчика i-ой квалификации;

Wg - коэффициент, показывающий долю дополнительной заработной платы разработчика по отношению к основной заработной плате;

Wc - коэффициент, показывающий долю отчислений органам страхования по отношению к сумме основной заработной плате;

Wн - коэффициент, показывающий долю накладных (общепроизводственных) расходов организации, в которой разрабатывалась программа, по отношению к основной заработной плате разработчиков; 

tmo - время отладки разработанной (внедряемой) программы;

lr - стоимость машинного часа;

Тр - расчетный период;

aт - коэффициент дисконтирования, т.е. коэффициент привидения единовременных затрат к расчетному году;

Ем - коэффициент, показывающий минимальную прибыль, которую должно получить предприятие после внедрения программы.

Расчет:

ат = (1+0,1)1-1=1

Зт =(1+0,1)*{176*45,45*[(1+0,15)(1+0,39)(1+1,4)]-12*20}*1=

=1,1*{176*45,45*3,8364-240}= 33496,32 (руб./год)

3.3    Стоимостная оценка результата от вложенных средств.
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где P1 - расходы вычислительных работ до внедрения программной разработки;
      P2 - расходы связанные с эксплуатацией внедряемой программы;
      ат - коэффициент дисконтирования, т.е. коэффициент приведения единовременных затрат к расчетному периоду.

    1) Расходы вычислительных работ до внедрения программной разработки.
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где ЗП - заработная плата работника, решавшего задачу раньше;

t1 - время решения задачи до внедрения данной программы;

n - частота решения задачи.

Расчет:

P1 =22,73*2*1500=68190(руб.\год)

    2) Расходы связанные с эксплуатацией внедряемой программы.
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где ТМВ - расходы вычислительных работ до внедрения программной разработки;

lr - стоимость одного часа машинного времени;

ТМВ = t2 * n,

где t2 - время решения задачи на ЭВМ;

n - частота использования внедряемой программы.

Расчет:

ТМВ =0,0003*1500=0,45

P2 =0,45*20=9(руб./год)

3) Коэффициент дисконтирования          
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где Ем - коэффициент показывающий минимальную прибыль, которую должно получить предприятие после внедрения программы;

Тр - расчетный период.

Расчет:

ат =(1+0,1)1-1=1

Pт =68190-9=68181 (руб./год)

    3.4    Стоимостная оценка результата от внедрения программы.  
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где Эт - экономический эффект за расчетный период;

Pт - стоимостная оценка результатов от вложенных средств;

Зт - стоимостная оценка затрат по проекту;

Расчет:

Эт =68181-33496,32=34684,68 (руб./год)

Таблица 2.
Сравнительные характеристики параметров проектируемой программы и аналога.

Наименование показателей
Аналог
Проект

ЭВМ
IBM PC

75 МГц
IBM PC
200 МГц

Быстродействие, опер./с.
80000
230000

Объем оперативной памяти, Мбайт
32
64

Время выполнения программы, мин.
0,03
0,0003

Стоимость машинного часа
15
20

Стоимость машинного времени на прохождение программы, руб.
0,0075
0,0001

Экономический эффект, руб./год
-
34684,68

3.5    Вывод.
    Проведя экономические расчеты, мы определили, что экономический эффект проектируемой программы составит - 34,7 руб./год.

    Потому как данная программа работает быстрее, т.е. затрачивает меньшее время на выполнение, по сравнению с аналогом, она также экономит и стоимость машинного времени на прохождение программы.

    С экономической точки, программа является более выгодной, т.к. все преимущество показателей данной программы отождествляется в ее экономическом потенциале.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСТНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1 Кондиционирование воздуха в ВЦ.

Системы кондиционирования предназначены для поддерживания постоянной температуры и влажности воздуха и очистки его от загрязнений в машинных залах и других помещениях ВЦ. При этом параметры воздушной среды должны поддерживаться в таких пределах, которые обеспечивают нажежную работу компьютера, длительное  хранение носителей информации и комфортные условия для обслуживающего персоонала. Кондиционирование воздуха необходимо в машинном зале, помещениях для хранения носителей информации, помещениях для размещения сервисной и переферийной аппаратуры в помещениях приема и выдачи информации.

В помещениях машинного зала выделяется больше тепла, чем в административных  помещениях и по этому кондиционеры в помещениях с компьютерами работают круглосуточно только на охлаждение. При организации кондиционирования воздуха в ВЦ ставятся более жестские условия по температуре, влажности и содержанию пыли в воздухе.

При организации системы кондиционирования в ВЦ учитываются возможности использования пространства под технологическим  полом и над подвесным потолком для распределения воздуха. Сейчас наиболее распространены на ВЦ два типа систем охлаждения и кондиционирования воздуха – раздельный и совмещенный в которых используются автономные и неавтономные кондиционеры. Системы раздельного типа – это устройство кондиционирования воздуха с двумя задачами регулирования для обеспечения охлаждения воздухом технологических средств и самогно машинного зала. Такие системы используются только в мощных ВЦ. В системе кондиционирования совмещенного типа воздух одновременно подается в машинный зал, а затем забирается встроенными вентиляторами для охлаждения внутреннего пространства технологических средств.
4.2 Электрозащитные средства (основные и дополнительные)

1) К электрозащитным средствам относятся:

2) Изолирующие средства (диэлектрические резиновые перчатки, рукавицы, боты, галоши, коврики и дорожки, а также изолирующие подставки);

3) Переносные токоизмерительные клещи.

Изомерические защитные средства делятся на основные и дополнительные:

Основными называются такие средства, изоляции которых надежно выдерживает рабочее напряжение электроустановки. При использовании этих средств допускается прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

К основным изолирующим защитным средствам относятся: в электроустановках напряжением выше 1000В изолирующие штанги, клещи, лестницы, площадки; в электроустановках напряжением до 1000В диэлектрические перчатки и инструменты с изолирующими рукоятками.

Дополнительными называются такие изолирующие защитные средства, которые сами по себе не могут обеспечить безопастность от поражения током. Они являются дополнительной мерой защиты к основным защитным средствам.

К дополнительным в электроустановках напряжением выше 1000В относятся диэлектрические перчатки, руковицы, галоши, боты, коврики, дорожки и изолирующие подставки; до1000В - диэлектрические 
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