Технические средства сети центрального офиса.





 Оборудование сети 100 VG-AnyLAN:


Файловый сервер. Файловый сервер должен быть производительным и отказоустойчивым, так как от него зависит работоспособность всей сети. Я выбрал сервер марки LX Pro3 фирмы Hewlett Packard  на базе процессора Pentium Pro с тактовой частотой 200МГц. Описание выбранного файлового сервера:


Количество процессоров - 4 шт.


КЭШ-2 (Кбайт) - 512


Объем ОЗУ (Мбайт) - 512


Количество х емкость HDD (Гбайт) - 2 х 21


Разъемы шин PCI/ISA - 6 / 4 шт.


Сетевой адаптер (j2585A) на PCI


Концентраторы. В сети используется два концентратора (один из них базовый + мост) фирмы Hewlett Packard марки j2410A. Мост марки j2414A.


Среда передачи. В сети используется НВП 5 категории.


Рабочие станции. Рабочие станции в данной сети построены на базе процессора Pentium фирмы Hewlett Packard с тактовой частотой 133 МГц и имеют следующую конфигурацию:


Количество процессоров - 1


КЭШ-2 (Кбайт) - 256


Объем ОЗУ (Мбайт) - 16


Количество х емкость HDD (Гбайт) - 1 х 6.4


Разъемы шин PCI/ISA - 2 / 4


Сетевой адаптер (j2573A) на ISA
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