Практическая работа № 1.

Разработаем техническое описание компьютерной сети на примере кассы в аэропорту города Краснодара. Здесь используется сетевая технология Ethernet с коаксиальным кабелем.

Данная система имеет выделенный сервер. В качестве сервера используется IBM-совместимый компьютер на базе INTELL PENTIUM II – 300 с объемом оперативной памяти 128 Mb и дисковым пространством около 6 ГБайт.  Для соединения с рабочими станциями (11 штук) используется HUB на 16 портов с пропускной способностью 10МБ /с. Рабочие станции на базе PENTIUM – 166 MMX, с объемом оперативной памяти от 16 до 32 Мбайт и дисковыми накопителями от 1,3 до 2,7 Гбайт. В данной системе используется сетевые карты 3COM 3C5096, а также сетевой принтер Lazer Jet 5P. Каждой рабочей станции на файловом сервере выделено свое рабочее место, а также определены права доступа к системным ресурсам сети. 

В качестве выбранной топологии - используется шинная топология, так как сеть расположена в одном месте и расстояние до рабочих станций невелико. 

Основным средством комплексирования с другими сетями, а именно с глобальной сетью INTERNET служит модем  ZyXEL U – 1496 E 

(пропускная способность 19Кбит/с). Программно соединениt осуществляется с помощь системы WINDOWS 95 и программным комплексом INTERNET EXPLORER – 3.01. В качестве средств комплексировангия также используются мосты, шлюзы и маршрутизаторы.

Структурная схема для сетей с шинной топологией





Практическая работа № 2.

Анализ данной сети  и методы улучшения производительности


Как было сказано ранее, в данной сети используется шинная топология. Достоинством данной топологии является простота использования и невысокая стоимость. Одним из недостатков данной топологии является сама шина, в которой возможны задержки при обмене информации. Узким местом данной сети является кабельное оборудование, которое обеспечивает работу сети на физическом уровне. Достоинством  данной системы может служить также возможность создавать большие дисковые тома: на одном сервере  можно установить до 64 томов, для образования тома могут быть соединены до 32 дисков, так что каждый том может иметь объем до 32 Тбайт, а также система защиты SFT.


Для увеличения производительности сети можно использовать более ранние версии системы, например, версия 4.1, 4.12. У них более развитая система управления и защиты, повышенная производительность, но требует повышенного расхода памяти на одного клиента.


Для увеличения производительности можно использовать более производительные мосты, шлюзы и маршрутизаторы. Использование мостов позволяет:

· снизить нагрузку на компоненты сети;

·  наращивать компьютерную локальную сеть, которая достигла своей предельной конфигурации;

· повысить надежность за счет предоставления нескольких путей между абонентскими системами;

· обеспечивает защиту соединяемых сетей;

· согласовывать передачу информации между локальными сетями и различной скоростью работы.

Кроме того, некоторые мосты позволяют регулировать уровни  доступности данных в сети.

Для защиты информации в сети кроме встроенных средств защиты можно использовать систему защиты Fizewall.

Чтобы увеличить пропускную способность данных в канале необходимо использовать технологию FAST ETHERNET, которая позволяет увеличить пропускную способность канала в 10 раз.


































