3.4 Расчёт поршневого кольца

Принимаем основные размеры кольца (рис. 5):


диаметр кольца – 
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ширина кольца – 
[image: image2.wmf]6
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высота кольца – 
[image: image3.wmf]5
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вырез кольца – 
[image: image4.wmf]16
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температурный зазор – 
[image: image5.wmf]8

,

0

s

=

 мм.

Рассматривая поршневое кольцо как балку, защемлённую одним концом, учитывая, что в рабочем состоянии оно имеет пролёт 
[image: image6.wmf]b
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 и при надевании на поршень 
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, находим:
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 кгс/см2 – модуль упругости чугуна, из которого изготовлено кольцо.

Удельное давление кольца на стенку цилиндра p, если известно напряжение 
[image: image15.wmf]и
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, определяют следующим образом:
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Аналогично определяют силу P, преодолевающую стрелу прогиба 
[image: image18.wmf]f
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Экспериментальные исследования показывают, что величина удельного давления кольца на стенки цилиндра не является одинаковой по длине кольца. Она изменяется в зависимости от положения замка кольца и особенно от степени изношенности кольца и рабочей втулки цилиндра.

Верхнее кольцо испытывает наибольшее давление, а все остальные значительно меньшее. Этим и объясняется ускоренный износ верхнего кольца.
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