V. Експлуатаційний розділ

5.1 інструкція по експлуатації пристрою

5.1.1 Блок схема фрагменту програми роботи пристрою 
5.1.2 Фрагмент програми роботи пристрою

M1: BTFSS PORTB,0                       ;Запит натиску кнопок SB1-SB3

       GOTO VZVUK                           ;Якщо кнопка натиснута перехід на                                                                                                                                                                                                                               
підпрограму вибору звуку
       BTFSS PORTB,1                       ;Запит натиску кнопок SB4-SB6

       GOTO VZVUK                           ;Якщо кнопка натиснута перехід на                                                                                                                                                                                                                               
підпрограму вибору звуку       

       BTFSS PORTB,2                       ;Запит натиску кнопок SB7-SB9

       GOTO VZVUK                           ;Якщо кнопка натиснута перехід на                                                                                                                                                                                                                               
підпрограму вибору звуку      
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       BTFSS PORTB,3                       ;Запит натиску кнопок SB10-SB12

       GOTO VZVUK                           ;Якщо кнопка натиснута перехід на                                                                                                                                                                                                                               
підпрограму вибору звуку

         GOTO M1                                   ;Циклювання запиту 
   VZVUK:                                            ;Вибір довготи звуку      

          MOVLW .7                                 ;Занос в акумулятор константи 7

          SUBWF NUM                            ;Віднімання від NUM константи

          BTFSC STATUS,Z                     ;Визначення залишку

          GOTO ZVUK                             ;Якщо залишок 0 перехід на підпрограму

ZVUK

          GOTO ZVUKM                          ;Якщо залишок 1 перехід на підпрограму

   ZVUKM

     ZVUK:                                               ;Підпрограма короткого сигналу

          MOVF ZVUKMIN,TIMER           ;Занос в таймер довготи короткого

     сигналу

   TIME:

          BSF PORTB,7                            ;Включення динаміка

          DECFSZ TIMER                         ;Декримент значення таймеру  

          GOTO OBR                                ;Якщо залишок 0 перехід на підпрограму

OBR

          GOTO TIME                               ;Якщо залишок відмінний від 0 
             Циклювання

      ZVUKM:                                               ;Підпрограма довгого сигналу

          MOVF ZVUKMAX,TIMER           ;Занос в таймер довготи довгого

     сигналу

   TIME1:

          BSF PORTB,7                            ;Включення динаміка

          DECFSZ TIMER                         ;Декримент значення таймеру  

          GOTO OBR1                               ;Якщо залишок 0 перехід на підпрограму

 OBR1

          GOTO TIME1                              ;Якщо залишок відмінний від 0 
             циклювання

5.2 Методи налагодження та контролю розробленого пристрою

Пристрій не вимагає налагодження, однак, перед початком експлуатації користувачу необхідно ввести в пам'ять обох каналів свої власні коди. Це роблять у такий спосіб. Після першого включення живлення потрібно сім разів натиснути на кнопку «0». Повинний загорітись світлодіод HL2 і пролунати довгий звуковий сигнал. Потім натискають на кнопку «*». Тепер повинний загорітись світлодіод  HL1. Наступна операція – користувач із клавіатури вводить чотирнадцять цифр, перші сім з який будуть кодом доступу каналу 1, а інші сім – кодом предустановки цього каналу.
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Коли будуть набрані чотирнадцять цифр, світлодіоди HL1, HL2 згаснуть. Повторно натиснувши сім разів на кнопку «0» (повинний загорітись світлодіод HL3 і пролунати довгий звуковий сигнал), а потім на кнопку «*» (повинний загорітись світлодіод  HL1), користувач уводить ще чотирнадцять цифр – код доступу і код предустановки каналу 2. Світлодіоди HL1 і HL3 гаснуть. Тепер у EEPROM модуля записані власні коди користувача. 

У випадку якщо користувач забув свій код доступу, його просто змінюють на новий, з режиму предустановки. Якщо забутий код предустановки, то побачити його можна тільки  за допомогою програматора, зчитавши EEPROM даних PIC - контролера. Код предустановки каналу 1 розташований по адресах 19h – 1Fh, а каналу 2 – по адресах 27h – 2Dh.

Варто помітити, що EEPROM має обмежене число циклів запису даних контролера, тому не рекомендується дуже часто модифікувати коди.

Кнопкою «#» можна примусово скинути код при помилці в наборі.

5.3. Методи пошуку та усунення несправностей.

Нехай в процесі експлуатації даного приладу виявлено таку несправність, як неправильна робота або взагалі неробочий стан блоку керування кодовим замком. В даному випадку пошук несправності виконується за наведеною схемою:

1. Виконується зовнішній огляд вказаного блоку.

2. Перевіряються параметри напруги живлення блоку – вихідний струм та вихідна напруга стабілізатора КР142ЕН5.

3. Перевіряється реальний опір резистора R5 і R6 ,а також справність діоду VD1 .

4. Перевіряється подача керуючих синхросигналів від тактового генератора ZQ1 .

5. Перевіряється справність роботи зглажуючого фільтру С3.

За мірою виконання процесів складеного плану послідовно перевіряються всі елементи, що входять до заданого блоку. У разі знаходження несправного елементу перевірка припиняється.

Несправний елемент вимагає заміни на справний шляхом видалення його з електричної схеми приладу та встановлення на його місце нового, характеристики якого є коректними, тобто перевіреного на справність.

Якщо після заміни несправного елемента блок керування знову працює некоректно, перевірка виконується повторно.
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