ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)
Таблица Б1 - Оснащение пожарно-химических станции I  и II типа

	Оборудование
	Тип, марка
	Количество
	Назначение

	
	
	I типа
	II типа
	

	Основное оборудование

	Пожарные агрегаты

	Автоцистерна пожарная

(команда из 8 человек)
	АЦ–7-40

(на базе Урал - 4320)
	1
	2
	Доставка средств

тушения и рабочих к месту пожара



	Автомобиль рукавный
	АР-2 (на базе ЗиЛ-131)
	1
	1
	Доставка рукавов и инвентаря для устройства трубопроводов 

	Трактор пожарный
	ТП-55 (на базе трактора К-700)
	1
	2
	Предназначен для вспомогательных работ

	Автомобиль бортовой

повышенной

проходимости
	ГАЗ – 66

	1
	2
	Доставка рабочих и средств пожаро-тушения к пожару, перевозка пожарного инвентаря 

	Пожарная насосная станция
	ПНC-110
	1
	1
	Забор воды из водоисточника

	Магистральный трубопровод 
	ПМТП-100
	1
	3
	Доставка воды от водоисточника

	Малогабаритные

переносные пожарные

мотопомпы
	МЛ – 100

ПМП – Л1
	1
	2
	Забор воды из водоисточника

	Объемные пожарные

цистерны или резиновые

емкости  800 – 1500 л
	РДВ - 1500


	2


	4
	Подвозка воды к месту пожара на автомашинах

	Бульдозеры 
	Д-384
	-
	2
	Прокладка полос и трасс

	Путепрокладчик
	БАТ-М
	-
	2
	Прокладка полос и трасс

	Автотопливозаправщик


	АТЗ-10- 4320
	-
	1
	Снабжение техники топливом и маслами

	Плуги тракторные,

полосопрокладыватели,

грунтометы
	ПК-70, ПКН-500, КН-600,

ПД-1,2
	-
	2
	Прокладка полос и разрывов

	Бензопилы
	«Дружба»,

«Урал»,

«Тайга»
	2
	1
	Разделка остатков деревьев и пней


Продолжение таблицы Б1
	Оборудование
	Тип, марка
	Количество
	Назначение

	
	
	I типа
	II типа
	

	Основное оборудование

	· Радиостанции:

· Стационарные

· Передвижные и

переносные
	«Лен1Р21В-

-3» или «Гранит-М»

«Карат»

«ласточка»

или «кактус»
	1

2

4
	1

5

8
	Связь со службами.

	Громкоговорящие устройства:

· возимые

· переносные
	ГУ – 20М

ГУ - 2
	2

2
	4

4
	Подача команд при тушении и оповещение населения

	Технологическая оснастка

	Напорные пожар. рукава

(диаметром 26,51 или 66мм), м
	ГОСТ 17 – 1801 - 68



	Пожарные стволы

	РС-50 и РС-70, 

РС-А и  РС-Б
	10


	20


	Создание сплошных струй соответственно 50 и 70 мм

распыленных струй

	Переходные соединит.

втулки
	ГП
	10
	20
	Соединение рукавов различных диаметров

	Разветвления
	Двухходовые
	5
	10
	Разветвление магистральных линий

на рабочие

	Пожарные лопаты
	ГОСТ 3620 - 63
	50
	150
	Ликвидация очагов

и тушение пожаров

	Пожарные лопаты-мотыги
	ГОСТ 1399-56
	10
	20
	Прокладка разрывов и удаление мешающих проезду элементов

	Топор
	Тип Б- 3
	10
	20
	Валка деревьев

	Пилы
	поперечные
	5
	10
	Расчистка территории

	Чаны (300 – 400 л)
	Металлические


	1
	1 - 2
	Приготовление и

хранение химических растворов

	Канистры (10 – 20 л)

	Полиэтиленовые
	5-10

	10-30

	Перевозка огнегасительных растворов и горючего для мотопомп и бензопил

	Приборы для измерения

пож-ой опасности погоды:

-осадкометр

-психрометр

-анемометр
	УСП
	1

1

1

1
	1

1

1

1
	Определение класса пожарной опасности по условиям погоды Определение скорости ветра
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