ГЛАВА 4  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИИ,ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ БУРЕНИИ ВТОРОГО СТВОЛА И ЗАКАНЧИВАНИИ СКВАЖИНЫ.
           4.1 Организация охраны труда в УПНП и РС
Управление по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин (УПНП и РС) относится к нефтегазодобываюшей отрасли народного хозяйства. По этой причине на предприятии действует «Единая отраслевая система управления охраной труда в нефтегазодобывающей промышленности» со своими законодательными и нормативными актами, учитывающими все особенности жизнедеятельности предприятия.  Структура такой системы предусматривает единые требования по организации работ по охране труда, как в главном аппарате управления, так и в его структурных подразделениях. Основные направления организации охраны труда в УПНП и РС:

· внедрение новой техники и технологий, направленных на оздоровление условий труда;
· организация и осуществление надзора за охраной труда на всех производственных объектах;

· организация обучения персонала;

· составление инструкций по ТБ;

обеспечение роста культуры производства и качества выполняемых работ.

4.1.1 Лица ответственные за состояние охраны труда

в УПНП и РС

В УПНПиРС обязанность и персональная ответственность за создание безопасных и здоровых условий труда возлагается в первую очередь на начальника управления, который подбирает управленческие кадры и распределяет их функции в области управления предприятием.

За состояние охраны труда в УПНП и РС отвечает главный инженер. Он не допускает ввод в эксплуатацию объектов, если на них не обеспечены безопасные и здоровые условия труда, контролирует выполнение комплексного плана улучшения условий труда и санитарно оздоровительных мероприятий. Главный инженер совместно с главными специалистами (главным геологом, главным механиком, главным энергетиком) обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении технологических процессов и строгое соблюдение ГОСТов, правил, инструкций. Он организует внедрение последних достижений науки и техники, улучшает условия труда, организует кабинеты по охране труда, участвует в расследовании несчастных случаев и аварий, намечает мероприятия по предупреждению и устранению их причин.

Заместитель главного инженера по технике безопасности,  он же и начальник отдела охраны труда, контролирует выполнение требований охраны труда. Эта служба организует обучение по охране труда, контролирует своевременность проведения всех видов обучения во всех подразделениях предприятия, оказывает методическую помощь по разработке и внедрению стандартов ССБТ, СТП ССБТ, инструкций по охране труда, участвует в расследовании аварий и несчастных случаев, ведет их учет и анализ, контролирует своевременность мероприятий по их предупреждению.

В УПНПиРС в управлении охраной труда участвуют главный механик, энергетик, начальники цехов. 

Непосредственную ответственность за безопасность при проведении работ и использовании оборудования, инструментов, защитных средств и за поведение рабочих на местах несет мастер бригады ПКРС. Он ежедневно проверяет состояние оборудования, механизмов, предохранительных и сигнализирующих устройств и, при обнаружении неисправностей, немедленно устраняет их. Мастер бригады - непосредственный руководитель работ повышенной опасности. В случаях отклонения процессов от нормальных режимов он немедленно ставит в известность начальника цеха и принимает необходимые меры по восстановлению режима. При несчастных случаях мастер организует оказание первой доврачебной помощи, немедленный вызов медицинской помощи, газоспасательной службы и пожарной охраны.

4.1.2 Виды инструктажей по технике безопасности, и их периодичность
        На УПНП и РС обеспечивается своевременное и качественное проведение инструктажей по технике безопасности. 
1. Вводный инструктаж проводится ос всеми вновь прибывшими на работу, переведённым с одной должности на другую, командированными и практикантами по программе, утверждённой нанимателем. Проводит инженер по охране труда, оформляется в журнале регистрации вводного инструктажа.
2. Первичный инструктаж проводится непосредственно не рабочем месте со всеми вновь прибывшими командированными и практикантами. Проводит его мастер или другой ИТР – непосредственный руководитель работ, фиксируется записью в журнале инструктажей.
3. Повторный инструктаж проводит мастер индивидуально или с группой, не реже:
        -бурильщики  и помощники бурильщика – не реже одного раза в 6 месяцев;
        - слесарь, старший механик – не реже одного раза 3 месяца;

        - стропальщик – не реже одного раза 3 месяца;

   - персонал, работающий с сосудами под давлением – не реже одного раза 3           месяца.
4. Внеплановый инструктаж проводит мастер после введения новых правил по ОТ, при изменении технических правил, введения новой техники, обнаружения нарушений правил ОТ работниками, после НС на производстве, при поступлении информации об аварии или НС на аналогичных производствах, а также по требованию инспектора госнадзора или уполномоченных органов.

5. Целевой инструктаж проводится мастером при выполнении разовых работ,     а также перед ликвидацией последствий аварий, перед выполнением работ, на    которые оформляется наряд-допуск.
Каждый рабочий, после первичного инструктажа на рабочем месте для усвоения навыков безопасных приемов работы закрепляется на 2-5 смен за опытным рабочим, под руководством которого он выполняет работу.             Ежегодно рабочие и служащие проходят периодическую проверку знаний по охране  труда. Комиссия состоит из ИТР цеха или специальной технологической группы, инженера отдела охраны труда.

Один раз в 3-5 лет рабочие и служащие проходят целевое обучение в учебно-курсовом комбинате, где они имеют возможность подтвердить или повысить свою квалификацию при сдаче экзаменов комиссии в составе:

          - главный инженер предприятия;

          - инспектор Проматомнадзора;

          - инженер отдела охраны труда;

          - представитель профсоюза;

          - представитель учебно-курсового комбината;

     - секретарь.

4.2 Характеристика выполняемых работ в УПНПиРС
УПНПиРС обязано выполнять требования по подготовке, принятию и реализации комплекса мероприятий (организационных, технических, правовых, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, социально-экономических), направленных на сохранение здоровья и работоспособности персонала в процессе труда в соответствии с "Системой управления охраны труда на предприятиях концерна «Белнефтехим»", утвержденной концерном «Белнефтехим» 26.01.96 г., по согласованию с Государственной инспекцией труда, Проматомнадзором,  МЧС, отраслевым профсоюзом и «Правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности».

К работе допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и специальный инструктаж по безопасному ведению работ.

В каждой бригаде КРС, ПРС есть комплект инструкций по охране труда по профессиям и видам работ согласно перечню, утвержденного главным инженером предприятия. На рабочих местах должны быть знаки безопасности, предупредительные надписи.

Все машины и механизмы должны иметь прочные металлические ограждения, надежно закрывающие доступ со всех сторон к движущимся частям, выполненные в соответствии с требованиями.

Объекты, для обслуживания которых требуется подъем на высоту 0,75 м, должны быть оборудованы ступенями, а на высоту более 0,75 м -лестницами и перилами, выполненными в соответствии с требованиями.

На химические вещества, применяемые в технологических операциях, должны иметься паспорта безопасности вещества, предоставляемые заводом-изготовителем, либо документ, где указываются характеристики химического вещества, степень его опасности, основные меры безопасности при работе с ними.

При производстве работ с привлечением субподрядных и специализированных организаций, других подразделений (цехов) УПНП и PC руководствуется положениями о взаимоотношениях между предприятиями (структурными единицами), утвержденными руководителями этих подразделений.

Перечисленные выше требования и нормы строго соблюдаются и выполняются на каждом рабочем месте в УПНР и РС.

4.2.1 Производственные вредности и меры борьбы с ними

      Неблагоприятные факторы производственной среды и трудового процесса, которые прямо или косвенно могут служить причиной нарушения работоспособности или здоровья работающих, называются производственными вредностями.
Для обеспечения безопасных условий труда при изоляционных работах на скважине и выполнения основных требований по промышленной санитарии и гигиене труда (санитарных норм СН 245-71, «Санитарных правил для нефтяной промышленности», утвержденных Минздравом СССР 15.10.86 г.), персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: спецодеждой, спецобувью, средствами защиты органов дыхания в соответствии с нормами.


С целью снижения шума и вибрации на рабочих местах следует выполнять следующие мероприятия:

· соблюдать требования инструкций по монтажу оборудования и
технических условий на монтаж-демонтаж агрегатов для   изоляционных
работ;

· своевременно и качественно устранять неисправности и поломки
оборудования и металлоконструкций, своевременно проводить все виды
ремонтов, соблюдать рекомендации, приведенные в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации;

-
оснастить  агрегаты для  изоляционных работ коллективными
средствами снижения уровня шума и вибрации;
-оснастить рабочих средствами индивидуальной защиты.
Производственное помещение и рабочие места следует содержать в чистоте. Полы должны быть ровными и удобными для очистки и ремонта. Для сбора отбросов и мусора должны быть установлены ящики или урны (специальные контейнеры).

В производственных помещениях должны быть приняты меры к максимальному использованию естественного освещения. Окна должны содержаться в чистоте.

4.2.2 Требования к естественному и искусственному освещению

В зависимости от  источника различают естественное, искусственное и совмещенное освещение. Естественное освещение бывает боковым, верхним и комбинированным. К первому относится освещение через окна в наружных стенах, ко второму — освещение через световые фонари и проемы в перекрытиях, к третьему -  освещение через световые фонари и окна. Естественное освещение в помещениях регламентируется нормами, предусмотренными СПБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение».

Искусственное освещение производственных объектов также регламентируется СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение». В них задаются как количественные (величина минимальной освещенности, допустимая яркость в поле зрения), так и качественные характеристики (показатель ослепленности, глубина пульсации газоразрядными лампами независимо от принятой системы освещения в связи с большими преимуществами их перед лампами накаливания экономического и светотехнического характера.

В нефтяной и газовой промышленности для освещения широко применяются лампы накаливания. Это связано с тем, что светильники во взрывобезопасном исполнении выпускаются только для ламп накаливания.

На объектах нефтяной и газовой промышленности, особенно на групповых установках, в резервуарных парках, на территории буровой установки, на открытых площадках для оборудования, на скважинах при проведении текущего ремонта и других работ широко применяется прожекторное освещение.

Применяемое на производственных объектах аварийное освещение должно быть рассчитано на напряжение электрического тока 12В.

Для ЦКРС правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности установлены нормы освещенности (в люксах) для основных технологических процессов и операций :
-устье скважины-26 лк;

-лебедка-15 лк;

-подъемная мечта-2 лк;
-палати верхового рабочего-30 лк;

-приемные мостки-13 лк;

-машинные залы-20 лк.
При ремонте оборудования освещенность должна быть не менее 30 лк.
                            4.2.3 Электробезопасность
Электробезопасность-система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного воздействия электрического тока.
Безопасность обслуживания электроустановок зависит от производственной обстановки. Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), различают следующие помещения по опасности поражения людей электрическим током:
-помещения с повышенной опасностью;

-особо опасные помещения;

-помещения без повышенной опасности.

Предупреждение электротравматизма на УПНПиРС достигается выполнением следующих мероприятий:

-устройством электроустановок таким образом, чтобы обеспечивалась недоступность прикосновения человека к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

-устройством защитного заземления;

-устройством зануления;

-применением специальных схем защитного отключения;
-применением  средств защиты при  обслуживании электроустановок;

-специальным обучением лиц, обслуживающих электроустановки.
4.2.4 Расчет заземляющего устройства
 передвижной электростанции ЭД-200
 Заземляющее устройство состоит из заземлителей и проводников, соединяющих заземлитель с корпусами электрооборудования. Рассмотрим расчет заземлителя, т.е. определение такого числа и расположения электродов-стержней, при котором общее их сопротивление растеканию будет равно сопротивлению, предписанному для данного вида установок. Совпадения расчетного сопротивления заземлителя с действительным сопротивлением (после сооружения) можно ожидать лишь в том случае, если в основу расчета положить действительные значения удельного сопротивления земли в месте, где заземлитель будет сооружаться. Если это не выполнить, то после сооружения заземлителя может оказаться, что-либо в землю заложен лишний металл, либо надо увеличивать число электродов и расширять занимаемую заземлителем площадь.

Требуется выполнить заземление для передвижной дизельной электростанции(ЭД-200) мощностью 200 кВт с сопротивлением Rдоп.= 4Ом.Заземлитель решено выполнять из стержней диаметром d=32 мм, длиной   l=3 м, соединенных стальной полосой 12х4мм.Измерения удельного сопротивления производились прибором МС-08 в летнее время. Среднее измеренное удельное сопротивление оказалось равным (без учета коэффициентов) р= 30 Ом-м.Растояние между стержнями a= 9м,глубина заложения Ho=0.7м,способ-в ряд.

1. Находим сопротивление одиночного заземлителя растеканию тока

Rст.од.=p/2*3.14*l*(ln(2*l/d)+0.5*ln((4*H+l)/(4*H-l))) ,         (4.1)
H=Ho+l/2 ,                                                                                    (4.2)

H=0.7+3/2=2.2 м.                                                           
Где Н – заглубление электрода.
Rст.од=30/2*3.14*3*(ln(2*3/0.012)+0.5*ln((4*2.2+3)/(4*2.2-3)))=8.8Ом.
2. Определим кол-во стержневых заземлителей

n=Rст.од/hст*Rдоп  ,                                                                        (4.3)                                                                                                     
n=8.8/0.76*4=2.9 шт. 
 hст=0.76 – коэффициент использования вертикальных стержневых заземлителей.
3. Найдем длину соединительной полосы

lпол=1.05*a*(n-1),                                                                          (4.4)
lпол=1.05*9*(2-1)=9.45м.
4. Определим сопротивление растеканию тока соединительной полосы

Rпол=p/2*3.14*lпол*ln(2*lпол^2/B*Hо),                                         (4.5)
Где В=0,012 м – ширина полосы.

Rпол=30/2*3.14*9.45*ln(2*9.45^2/0.012*0.7)=1.5Ом.
5. Сопротивление группового искусственного заземлителя Rгр=Rпол*Rст.од/(Rпол*hст*n+Rст.од*nпол),                                                 (4.6) 
      Где  nпол=0,96 – коэффициент использования горизонтального полосового заземлителя.
Rгр=1.5*8.8/(1.5*0.76*2+8.8*0.96)=1.54 Ом.
6. Сопротивление группового заземляющего устройства < допустимого сопротивления по ПУЭ и ПТЭ.
Rгр<Rдоп
1.54 <4Ом

4.3 Организация пожарной охраны в УПНП и РС
УПНП и РС - предприятие нефтяной промышленности, для которого  характерна повышенная пожарная опасность по сравнению с предприятиями других отраслей народного хозяйства.

Буровые работы связаны с использованием на скважинах легковоспламеняющихся горюче-смазочных материалов и возможных нефтегазопроявлений.

Строгое соблюдение правил пожарной безопасности членами бригады является одним из главных условии ритмичной и безаварийной работы.

Большое значение при изоляционных работах имеет правильный выбор средств пожаротушения, а так же содержание их в постоянной готовности к использованию при возникновении пожара.

За нарушение требований пожарной безопасности рабочие бригад ИТР несут персональную ответственность в порядке, установленном Правилами внутреннего распорядка и Уголовным кодексом Республики Беларусь.
Все вновь поступающие, на предприятие рабочие и инженерно-технические работники должны пройти инструктаж о мерах пожарной безопасности на всех рабочих местах и предприятию в целом.

Помимо первичного первоначального инструктажа со всеми рабочими и ИТР ежегодно должен проводиться повторный противопожарный инструктаж.

Ответственным лицом за пожарную безопасность в бригаде является мастер КРС, на которого возлагается:

· контроль за соблюдением пожарной безопасности на скважине и
прилегающей к ней территории;

· обеспечение рабочей площади и подсобных помещений первичными
средствами пожаротушения согласно перечня и содержание их в чистоте и исправном состоянии;

· выполнение  предложенных  представителями  пожарной  охраны
мероприятий;

· организация повторного противопожарного инструктажа на рабочем
месте для членов отряда;

· руководство отряда по тушению пожаров в случае его возникновения
до прибытия пожарной команды;

· не допускать замазученность территории, загромождение дорог,
подъездов   к   сооружениям   скважины,   средствами   пожаротушения   и водоисточникам. Ширина проезда на скважине должна быть не менее 10м .

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

· производить самовольное переоборудование электросетей, устраивать
временную электропроводку, устанавливать кустарные предохранители и
пользоваться кустарными электронагревательными приборами;

· курение на скважине, разведение костров, отогревание механизмов и
трубопроводов с помощью источников открытого огня. Для курения должно
быть определено специальное место;

· использование первичных средств пожаротушения (пожарные рукава,
канаты, топоры, песок и т.д.) для целей не связанных с тушением пожара.

Производство огневых работ разрешается по наряду-допуску, выданному начальником цеха.

Члены вахты должны иметь телефонную или радиосвязь с постоянным вызовом.

Требования безопасности перед началом работы.

Перед заступлением на работу, вахта обязана проверить:

· наличие и исправность пожарного оборудования и первичных средств
пожаротушения;

· наличие воды в водяной емкости, песка в пожарных ящиках;

· состояние рабочих мест, где перед этим проводились огневые работы,
ГСМ;

· для безопасного и безаварийного выполнения работ, мастер КРС должен получить и изучить геолого-техническое задание на работу, ознакомиться с содержанием задания. 
4.3.1 Первичные средства пожаротушения
 Таблица 4.1 Первичные средства пожаротушения
	Место расположения пожарного щита
	Наименование
	Единица измерения 
	Количество

	Силовой блок
	Огнетушители  ОП-50

                           ОП-10

Пожарное ведро

Лом

Лопата

Ящик с песком 0,5 м³ 
	Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.
	1

1

1

1

1

1

	Насосный блок
	Огнетушители  ОП-50

                           ОП-10

Пожарное ведро

Лом

Лопата

Ящик с песком 0,5 м³
	Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.
	1

1

1

1

1

1

	Территория ГСМ
	Огнетушители  ОП-10

Пожарное ведро

Лом

Лопата

Ящик с песком 0,5 м³
	Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.
	1

1

1

1

1

	Жилой городок
	Огнетушители  ОП-50                          Пожарное ведро

Лом

Лопата

Ящик с песком 0,5 м³
	Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.
	1

1

1

1

1


Каждый вагон жилого городка должен быть обеспечен одним огнетушителем ОП-5 (ОП-2 ОУ-5).

4.4  Мероприятия по охране окружающей среды
4.4.1 Утилизация буровых растворов, утилизация, сброс или захоронение сточных вод, бурового шлама и других отходов в УПНП и РС
Перед началом строительства буровой всю зону отведенного участка необходимо обозначить хорошо видимыми знаками. Никаких работ за пределами отведенного участка проводить нельзя.

Объемы бурового раствора, шлама и буровых сточных вод определены в соответствии с РД 39-022-90.

Объем бурового раствора, подлежащий вывозу, а также объем бурового раствора, образуемого при испытании (освоении) скважины, временно хранят в накопительных емкостях, а затем вывозят на растворный узел или скважину, находящуюся в бурении для повторного использования. В случае невозможности повторного использования, буровой раствор необходимо подвергнуть очистке и обезвреживанию на территории скважины, находящейся в бурении.

Обезвреживание шлама, отработанного бурового раствора, а также осадка, образуемого при очистке БСВ, необходимо осуществить путем обработки отверждающим составом. В качестве последнего используется состав на основе цемента по ГОСТ 10178-76 с добавкой доломита до 50 %.

Для очистки буровых сточных вод следует применять технологические схемы с использованием цементировочного агрегата. После обработки, сточные воды следует сбросить на рельеф местности в пределах территории буровой через специальную дренажную фильтрующую площадку, площадью 24м3.

При этом сбрасываемая вода должна удовлетворять следующим требованиям:
         Таблица 4.2 Качественный состав сбрасываемых вод
	 Показатели качества воды
	Единицы

измерения
	Значения показателей для дерново-подзолистой почвы до:

	Ph
	мг/л
	3-6,5

	Взвешенные вещества 
	мг/л
	3000

	Содержание нефти и нефтепродуктов
	мг/л
	0

	ХПК
	мг/л
	2500

	БПК
	мг/л
	1600

	Сухой остаток
	мг/л
	22520

	Содержание ионов:
	
	

	Кальция
	мг/л
	1100

	Магния
	мг/л
	150

	Натрия 
	мг/л
	7500

	Калия 
	мг/л
	1250

	Хлора
	мг/л
	10500

	Сульфатов
	мг/л
	1400

	Гидрокарбонатов
	мг/л
	600

	Железа (общего)
	мг/л
	20


Сброс следует производить в промывочном режиме и в соответствии с нормами залпового сброса очищенных БСВ на рельеф местности территории буровой:

Таблица 4.3 Нормы залпового сброса очищенных БСВ                                                                                 

	Минерализация

очищенных вод
	Годовой сброс,

м³/га
	Разовый сброс, м³/га

	
	
	Осеннее-зимний период
	Весеннее-летний период

	1000

2000-3000

3000-10000

10000-26000

26000
	6000

3000

3000-400

4000-50

50
	2000

1000

1000-130

130-20

20
	4000

2000

2000-270

270-30

30


Все технологические операции по очистке, утилизации и обезвреживанию отходов бурения необходимо производить в соответствии с СТП 00-087-89 «Белоруснефть».
4.4.2 Работы по утилизации отходов бурения или их захоронению
Вывоз отработанного бурового раствора плотностью 1,05-2,3 г/см³ на растворный узел ТУ или другую буровую (для повторного использования ) на расстояние 50 км и вывоз раствора, образуемого при испытании (освоении) скважины в эксплуатационной колонне плотностью 1,5 г/см³ на растворный узел на расстояние 50 км.

Материалы и технические средства, используемые при выполнении работ по утилизации, сбросу или захоронению сточных вод, бурового шлама, остатков цементного раствора и других отходов:

· семена трав для укрепления откосов земляных сооружений;

· пленка полиэтилентерефталатная марки А, общего назначения;

· глинопорошки 1 и 2 сорта;

· бетон М-200;

· пленка ПЭТФ.

4.4.3 Работы по охране от загрязнений воздушной среды на объектах УПНП и РС
Обвязка выхлопов дизелей с общим коллектором и искрогасителем; копание приямка для выхлопов ДВС объемом 2 м3 с покрытием днища и откосов приямка пленкой ПЭТФ.

4.4.3 Мероприятия по охране недр

Конструкцией скважины предусмотрено перекрытие пресных водоносных горизонтов четвертичных, палеогеновых и меловых отложений кондуктором диаметром D324 мм с цементацией затрубного пространства до устья скважины. Герметичность кондуктора проверяется опрессовкой давлением Роп.у = 1 МПа и снижением уровня на 100 м.

Качество цементирования кондуктора, технической и эксплуатационной колонн предусмотрено контролировать акустическим методом (АКЦ) и с помощью термометрии.

Бурение под кондуктор осуществляется на пресном глинистом буровом растворе без введения химических реагентов и смазывающих добавок.

Все обсадные колонны, спуск которых предусмотрен до устья, цементируются в интервале их спуска. Применяемые тампонажные портландцементы ПТЦ-50 и ПТЦ-100 относятся к IV классу опасности.

Углубление скважины после спуска кондуктора предусмотрено на растворах IV класса опасности.

Для исключения проникновения отходов бурения в пресные воды четвертичных отложений предусмотрено изолирование дна и стенок амбаров противофильтрационными экранами из глинистой пасты и водонепроницаемых пленочных материалов.

Система водоснабжения буровой установки оборудована счетчиком расхода воды, а также автоматическим отсекателем подачи воздуха в скважину при заполнении напорной емкости.

При проведении обработки скважин необходимо:

1. Особое внимание уделить герметизации устьевого оборудования и не допускать разлива реагентов на поверхности около скважинного земельного участка.

2. Для очистки рабочей площадки и устья скважины иметь запас пакли и сыпучего материала (мел, песок).

3. Не допускать сброс технических жидкостей и других реагентов в
водоемы и источники питьевой воды.

4. Жидкость, выходящую из скважины, рекомендуется подавать:

· в нефтесборный коллектор;

· в специальную накопительную емкость для последующего сброса в
систему промысловых сточных вод.

 5. После  окончания  обработки  скважины  необходимо  провести
рекультивацию наружного поверхностного слоя земли.
Работы по рекультивации земель.
Объем работ по рекультивации земель:

· снятие плодородного слоя с перемещением грунта до 90 м;

· планировка верха и откосов отвалов плодородного грунта;

· укрепление поверхности отвалов плодородного грунта посевом трав;

· обваловка площадки по периметру минеральным грунтом с перемещением грунта до 30 м;
· планировка площадки со срезкой поверхностей до 30 см; строительство технологического амбара, противофильтрационное цементное покрытие под насосные блоки и ЦС;

· планировка площадки перед нанесением плодородного слоя;

· уплотнение грунта без поливки водой;

· обратное перемещение плодородного слоя почвы из мест хранения на 
     90 м.

Объем работ по биологической рекультивации земель включает в себя комплекс работ по известкованию кислых почв, боронование в 2 следа, вспашка, культивация земель в 2 следа, предпосевное боронование в 2 следа, предпосевное прикатывание в 1 след, посев трав, послепосевное прикатывание в 1 след, прикатывание сидератов, запашка сидератов, дискование почв в 2 следа, посев (подсев) многолетних трав, вспашка, дискование почв в 2 следа, внесение минеральных удобрений. Период рекультивации рассчитан на 5 лет.

