1.6 Расчет мощности, потребляемой сервером.

Общая потребляемая мощность  определяется как сумма потребляемой мощности каждого устройства.

WCPU=10Вт  (WCPU=WCPU1+WCPU2=10+10=20Вт

WHDD=40Вт  (WHDD=WHDD1+WHDD2+WHDD3=120Вт
WFDD=5Вт

WDIMM=5Вт (WDIMM=WDIMM1+WDIMM2=10Вт

WМП=10Вт

WCD-ROM=5Вт

 WRAID=5Вт

W= WCPU+ WHDD+ WFDD+ WDIMM+ WМП+ WCD-ROM+ WRAID=20+120+5+

+10+10+5+5=175Вт

Сервер потребляет 175Вт, поэтому блок питания БП(350Вт обеспечит надежную работу, так как блок питания должен обеспечивать 100% запас мощности. Но при следующей модернизации сервера, если добавить два HDD 18.4Gb, два DIMM 256Mb и сетевую карту Intel EtherExpress S, блок питания не сможет обеспечить такой запас мощности:

W=175+2(HDD+2(DIMM+WСет.карта;   WСет.карта=5Вт

W=175+80+10+5=270Вт
Необходимо заменить БП(350Вт на два БП(400Вт в конфигурации №3.
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