2.4. Оценка производительности категорий нагрузки.

2.4.1 Тест конфигурации №1

С помощью встроенной утилиты Windows «Системный монитор», протестируем три разработанных конфигурации сервера.

Запустим программу «Системный монитор» на сервере конфигурации №1 (раздел1.1) и посмотрим на результат. На рис.1 видно, что при обращении к серверу 100 пользователей (машинограмма «Запросов на чтение») , процессор используется на 100%, это говорит о том, что необходимо произвести модернизацию. Можно поставить процессор большей тактовой частоты, а так как материнская плата поддерживает два процессора, нужно поставить еще один процессор Pentium II-450. Также видно, что остается мало свободной памяти 1Mb, плюс к этому часть оперативной памяти выделяется для кэширования диска. Необходимо увеличить файл подкачки, для увеличения виртуальной памяти. 
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рис.1

2.4.2 Расчет средней загрузки процессора конфигурации №1.
Длина машинограммы использования процессора составляет 60секунд. Разобьем всю длину на части по 5 секунд. Определим, сколько % использования процессора приходится на каждую часть длины. Затем сложим показания и разделить на сумму частей (12). Таким образом, определим среднюю загрузку процессора за 1 минуту.

5сек. – 20%

10сек – 20%

15сек – 100%

20сек – 100%

25сек – 100%

30сек – 25%

35сек – 20%

40сек – 100%

45сек – 100%

50сек – 100%

55сек – 100%

60сек – 100%
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Таким образом, процессор в течении 1 минуты используется в среднем на 73,75%

2.4.3 Тест конфигурации №2
После модернизации (конфигурация №2) снова запускаем «Системный монитор» (рис.2). Процессор стал использоваться на 50% и имеет запас ресурсов. Свободной памяти стало больше 18Mb, но все же при большом количестве одновременных подключений она резко уменьшается до 10Mb, это может повлиять на производительности сервера. Необходимо добавить памяти. С применением RAID массива, увеличился файл подкачки до 150Mb, за счет добавления двух дисков по 9.1Gb. 
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рис.2

2.4.4 Расчет средней загрузки процессора конфигурации №2.
Длина машинограммы использования процессора составляет 60секунд. Разобьем всю длину на части по 5 секунд. Определим, сколько % использования процессора приходится на каждую часть длины. Затем сложим показания и разделить на сумму частей (12). Таким образом, определим среднюю загрузку процессора за 1 минуту.

5сек. – 25%

10сек – 30%

15сек – 25%

20сек – 25%

25сек – 25%

30сек – 25%

35сек – 40%

40сек – 40%

45сек – 40%

50сек – 25%

55сек – 30%

60сек – 25%
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Таким образом, процессор в течении 1 минуты используется в среднем на 30%

2.4.5 Тест конфигурации №3
После добавления оперативной памяти (конфигурация №3), запустим утилиту «Системный монитор» (рис.3). и протестируем сервер при максимальной нагрузки (100 одновременных подключений)

При таких показателях даже при максимальной загрузке, сервер будет работать стабильно и без перегрузок, так как процессор используется в среднем на 36,75%, свободной памяти 70Mb даже при большом количестве подключений, размер файла подкачки еще увеличился до 230Mb за счет установки четырех жестких диска по 18.4Gb. 
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рис.3

2.4.6 Расчет средней загрузки процессора конфигурации №3.
Длина машинограммы использования процессора составляет 60секунд. Разобьем всю длину на части по 5 секунд. Определим, сколько % использования процессора приходится на каждую часть длины. Затем сложим показания и разделить на сумму частей (12). Таким образом, определим среднюю загрузку процессора за 1 минуту.

5сек. – 25%

10сек – 50%

15сек – 25%

20сек – 70%

25сек – 25%

30сек – 60%

35сек – 30%

40сек – 40%

45сек – 40%

50сек – 25%

55сек – 27%

60сек – 24%
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Таким образом, процессор в течении 1 минуты используется в среднем на 36,75%
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