Тезисы к диплому

1. Краткое описание технологии производства эритромицина, аппаратурно-технологического оформления, и стадии стерилизации биореактора.

Существующая система автоматизированного управления. Актуальность проблемы, постановка задач.

Анализ ферментера в качестве объекта управления САУ стерилизации биореактора.

(Плакат: Функциональная схема автоматизации)

2. Структура и функционирование ПТК системы автоматизированного управления стадии стерилизации биореактора.

(Плакат: Структурная схема САУ)

3. Выбор средств ПТК

· Выбор ПЛК методами квалиметрии с использованием LabVIEW.

· Выбор программного обеспечения.

(Плакат: Выбор контроллерных средств (ПЛК))

4. Создание системы диспетчерского уровня САУ процесса стерилизации. АРМ. Интерфейс оператора с ипользованием LabVIEW DSC. Описание окон и панелей и их функций

· Мнемосхема, обзорное (Плакат: Мнемосхема и обзорное меню).

· Виртуальная панель контроля и управления, окно трендов (Плакат: Виртуальная панель контроля и управления, окно трендов).

· Окно событий и окно исторических трендов (Плакат: Окно событий и окно исторических трендов).

· Использование упрощенной компьютерная модель стадии слирилизации стерилизации. 

5. Разработка программы управления измерителем температуры регулирующим «Дана-Терм» 2529 в LabVIEW DSC
· Использование терморегулятора совместно с автоклавом и компьютером

· Описание программы управления.

· Описание программы просмотра “log” файлов.

· Блок-диаграмма.

6. Основные результаты и выводы.

· Зачитка из заключения в записке.
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