	
	2.4. Определение параметров агента сушки на входе в штабель

2.4.1. Агент сушки - влажный воздух

По выбранному режиму назначаются расчётная температура t1 и относительная влажность воздуха φ1 со стороны входа в штабель. Для камер периодического действия эти параметры берутся по второй (средней) ступени режима (W=35-20%).

Влагосодеражание d1, теплосодержане I1, плотность р1 и приведённый удельный объём υПР.1 определяются по Id-диаграмме. Если точка 1, характеризующая на Id-диаграмме состояние воздуха на входе в штабель, выходит за пределы диаграммы, парамеиры воздуха следует вычислять по известным уравнениям:


              ρП1

33151,3

              d1=622 ───── г/кг= 622 ──────── =308,4 г/кг


              ρа-ρП1                    105-33151,3

где ρП1 - парциальное давление водяного пара, Па; ρа – атмосферное давление воздуха (ρа≈1 бар=105 Па).

Так как    φ1= ρП1/ ρН1, то ρП1= φ1ρП1=0,70*47359=33151,3 Па

где φ1 – относительная влажность воздуха расчётной ступени режима; ρП1 – давление насыщения водяного пара при расчётной температуре режима.

Теплосодержание воздуха, кДж/кг,

I1=1,0t1+0,001d1(1,93t1+2490)=1,0*80+0,001*308,4(1,93*80+2490)=895,5 кДж/кг
Плотность воздуха, кг/м3,


d1
308,4

349-132──────
349-132────────



622+d1
622+308,4

ρ1= ──────────── = ─────────────── =0,86 кг/м3
       Т1
353

Приведённый удельный объём, м3/кг сух. возд,

υПР.1=4,62 10-6 Т1(622+d1)=4,62*10-6*353(622+308,4)=1,52 м3/кг

где Т1 – термодинамическая температура, К.            Т1=273+t1=273+80=353 К
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