а) Графики АЧХ и ФЧХ  VT1 (3 узел)
Рисунок 4.4.а.
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 На частоте f =150 МГц   усиление равно 0,9 . На частоте f = 450 МГц   усиление  0,77.
б) АЧХ и ФЧХ на выходе VT3 (5 узел )
На рисунке 4.4.б. АЧХ и ФЧХ при изменении R7 от 1 Ом до 100 Ом . 
Рис.4.4.б.
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Нас удовлетворяет самая верхняя характеристика при R7 = 1 Ом

На рисунке 4.4.б’. приведены графики ее АЧХ и ФЧХ
Рис.4.4.б’.
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 На f = 150 МГц – усиление равно 0,75. На f = 450 МГц – усиление 0,65.
в) АЧХ и ФЧХ на выходе VT2 ( 7 узел ).
Рассмотрим графики АЧХ и ФЧХ при изменении R11 от 500 Ом до 20 кОм  , приведенные на рисунке 4.4.в. 
Рис.4.4.в.
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Рассмотрим параметры :
 при R11 = 20 кОм , полоса пропускания f – 592 МГц   усиление равно 8,66.

 при R11 = 6,2 кОм , полоса пропускания f – 594,4 МГц  усиление равно 8,55.

 при R11 = 2 кОм , полоса пропускания f – 608,7 МГц  усиление – 8,24.

 при R11= 500 Ом , полоса пропускания f – 688,1 МГц  усиление – 7,05.
ФЧХ практически не изменяется, т.е. выбор сопротивления не влияет на нее.

Выбираем R11 = 2 кОм. Графики АЧХ и ФЧХ приведены на рисунке 4.4.в’.
Рис.4.4.в’
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