РЕЗУЛЬТАТЫ  РАСЧЕТА  ВЫБОРА  ТЕХНОЛОГИИ  ПОСТРОЕНИЯ  БИС

ТЕХНОЛОГИЯ

КРИТЕРИИ
ВЕС
ТТЛ(Ш)
ЭСЛ
пМДП
КМДП

1.Быстродей​ствие
0,07
0,19
0,65
0,07
0,09

2.Помехоустойчивость
0,11
0,21
0,09
0,29
0,41

3.Потребление
0,05
0,09
0,04
0,29
0,58

4.Площадь
0,45
0,21
0,05
0,43
0,31

5.Совмести​мость
0,28
0,13
0,04
0,41
0,42

6.Стоимость


0,04
0,56
0,26
0,11
0,07

Глобальный  приоритет

0,19
0,09
0,33
0,39

ОСНОВНЫЕ   ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель
Обозначение
Единицы  измерения
Значение

1. Количество  ком​мутируемых  кана​лов.
- -

шт.
256

2.Формат  передачи  сигналов.
ИКМ - 30/32
- -
- -

3. Внутренняя  час​тота
f
МГц
2,048

3.  Время  наработки  на  отказ.
T
ч
106

4. Себестоимость.


С
руб.
15,35

5. Оптовая  цена.


Ц
руб.
17,65

