5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ
Воздействие поражающих факторов лесного пожара (раздел 1), а также опасных и вредных факторов труда приводит к необходимости особое внимание уделять вопросам безопасности выполнения работ.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях – это состояние защищённости населения, объектов экономики и окружающей природной среды от опасностей в чрезвычайных ситуациях.

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях – принятие и соблюдение правовых норм, выполнение эколого-защитных, отраслевых или ведомственных требований и правил, а также проведение комплекса организационных, экономических, эколого-защитных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения, объектов экономики и иного назначения, окружающей природной среды от опасностей в чрезвычайных ситуациях.

Конституцией РФ установлена приоритетность задач спасения жизни и сохранения здоровья людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и в процессе работ по ее ликвидации. В этом же заключается главный принцип деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей. При проведении спасательных работ возникает угроза жизни и здоровью спасателей, т.к. работа спасателей в зоне чрезвычайной ситуации связана с большой физической и психологической нагрузкой, воздействием неблагоприятных факторов внешней среды. Поэтому организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС предполагает наличие условий для обеспечения безопасности, как самих спасателей, так и других участников ликвидации лесного пожара [12].
5.1 Общие требования безопасности

Лесхоз, направляющий работников на тушение лесных пожаров:

- составляет списки работников, направляемых на тушение лесного пожара, прошедших обучение по этому виду работ, и назначает старших лесопожарных групп;

- обеспечивает работников исправной спецодеждой, спецобувью, исправным пожарным оборудованием и инвентарем, средствами индивидуальной защиты, индивидуальными медицинскими пакетами и аптечкой (на группу), запасом питания.
Привлеченные для борьбы с пожаром работники обеспечиваются питанием и питьевой водой непосредственно на месте работы. При отсутствии на месте работы водоисточников вода доставляется в закрытой посуде (баке, термосе, фляге и т.п.) из расчета 5-6 л на человека в смену.

К тушению лесных пожаров допущены мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие физических недостатков, предварительно прошедшие медицинский осмотр по месту своей работы и по состоянию здоровья признанные годными к выполнению этой работы.

Вся работа по тушению пожаров строиться на основе твердой дисциплины и единоначалия. Участник тушения выполняет команды (распоряжения) только непосредственного руководителя тушения (пожара).

Ответственность за соблюдение личным составом техники безопасности и создание безопасных условий работы на пожаре  несут: руководитель тушения пожара, начальник оперативного штаба тушения пожара и начальник тыла,  начальники боевых участков и лица начальствующего состава,  обеспечивающие выполнение работ на порученном участке.
5.2 Меры безопасности при разведке пожара

Разведка пожара ведется непрерывно с момента выезда подразделения на пожар и до его ликвидации.  Целью разведки является сбор  сведений  о пожаре для оценки обстановки и принятия решения по организации боевых действий.

Для проведения разведки без применения изолирующих противогазов назначается группа разведки из двух человек, а при работе в изолирующих противогазах - не менее чем из трех [4].
Группа разведки в зависимости от объема и места работы обеспечивается  средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) приборы связи и освещения, спасания и самоспасания, а при необходимости и средства тушения. На период разведки руководитель тушения пожара (РТП) создает резерв из личного состава в СИЗОД для оказания помощи разведывательной группе.

При проведении  разведки  выставляются посты безопасности и контрольно-пропускные пункты, на которые возлагается:

-регистрация в  специальном журнале время начала разведки, фамилия состава группы разведки и давление кислорода при включении в СИЗОД;

-поддержание связи с группой разведки,  передача сообщений РТП или штабу;

-наблюдение за временем пребывания группы разведки в лесном массиве и информация об этой РТП и руководителя группы;

-восстановление нарушенной связи с группой разведки и своевременный вывод  ее на чистый воздух или оказание медицинской помощи, если она требуется.

При работе  в  СИЗОД  в   загазованном объекте на большой площади посты безопасности и контрольно-пропускные пункты создаются на весь период тушения. На них возлагается проведение инструктажа с лицами, направляющимися на тушение пожара, по технике  безопасности с учетом
поставленных задач.

Посты безопасности  и контрольно-пропускные пункты размещаются в местах,  где исключается возможность  задымления.  В случае,  когда это невозможно,  личный состав постов безопасности или  контрольно-пропускных  пунктов работает в СИЗОД.  Контрольно-пропускные пункты при длительной работе обеспечивают  пожарных   автобусами для инструктажа и  отдыха.  Эти  автобусы должны находиться недалеко от места пожара.

Во избежание несчастных случаев руководитель группы разведки перед ее началом опрашивает каждого из идущих о самочувствии, а  после включения в СИЗОД, проверяет их работу давление кислорода в баллонах. Определить наименьшее давление, руководитель группы восстанавливает по нему время пребывания в задымленной зоне и объявляет составу группы и пожарным,  выделенным на  пост безопасности,  задачу,  порядок ее выполнения, срок пребывания в  зоне и вид связи (условные сигналы) на время  пребывания в разведке, указывает порядок  движения состава группы, назначает замыкающих [5].

5.3 Меры безопасности при спасании людей

Спасательные работы организуются и проводятся на пожаре в тех случаях,  когда  людям  угрожают  опасные  факторы  пожара (огонь, высокая температура,  опасность падения деревьев,  задымление  или  загазованность окружающей среды)  или предусматривается применение опасных для здоровья и жизни  людей огнетушащих веществ и составов.

При спасании людей на пожаре,  когда пути спасания задымлены, либо  состояние  и возраст спасаемых вызывает сомнение в возможности самостоятельного выхода из угрожаемой зоны  (дети, больные, престарелые),  выводить людей следует только в сопровождении работников пожарной охраны.

Очень важно принять своевременные меры по  предотвращению паники  среди людей,  находящихся в окружении огня или задымленной территории. Необходимо предотвратить панику, используя громкоговорящие установки и другие средства [2].

5.4 Меры безопасности при  применении  для  тушения  пожаров  инженерной  техники

Для  локализации лесного применяется инженерная  техника, в связи с этим предусмотрены следующие меры безопасности:

- перед началом работы проведена разведка проходимости грунтов с учетом особенностей используемых инженерных машин;

- вблизи очага пожара машины работают группами (не менее двух 
машин) для обеспечения своевременного вывода неисправной техники в безопасное место;

- в каждой команде, работающей в лесу, выделяется наблюдатель за падающими деревьями и направлением распространения фронта огня; в случае опасности личный состав предупреждается установленными звуковыми сигналами;

- на случай тушения  загоревшихся   машин, команды укомплектовываются огнетушителями, так же используют минеральный грунт, воду и другие подручные средства;

- при загорании одежды личного состава огонь тушат водой или набрасывают на пострадавшего куртку, брезент и т. п. (для предотвращения доступа воздуха к огню);

- в процессе работы не допускается скопления на машине хвои, листьев, веток и других легковоспламеняющихся материалов;

- личный состав снабжен касками, противодымными масками, противогазами с гопкалитовыми патронами и респираторами;

- места отдыха и ночлега должны, расположены на расстоянии 150                               м от границы локализованной части пожара и ограждены (окопаны) заградительными полосами шириной не менее 2 м.

- к работам не допущена инженерная техника с неисправным двигателем. 

- вся техника проверена на предмет подтекания топлива и смазки;

- для заправки машин горюче-смазочными материалами отведена площадка на удалении от огня [5].

5.5 Меры безопасности при боевом развертывании

Боевое развертывание пожарных подразделений может  проходить  при различной обстановке, оно сопряжено с большими физическими нагрузками и опасностью получения травм при проявлении излишней торопливости в обращении с пожарно-техническим вооружением или  при  несоблюдении правил техники безопасности во время его доставки к месту пожара [4].
Пожарные автомобили  устанавливают на безопасном расстоянии и,  как правило,  с наветренной от пожара стороны с целью уменьшения воздействия дыма,  газов,  искр и теплового излучения.  Наиболее опасным является тепловое излучения. При лесных пожарах  безопасное расстояние от 25 до 40 м. Если эти расстояния меньше указанных, то необходимо защищать автомобили  от  воздействия теплового  излучения распыленными водяными струями.

Руководитель тушения пожара выбирает и указывает личному составу наиболее  короткие,  удобные  и  безопасные  пути прокладки рукавных линий и переноски технического вооружения.

Воду в  рукавную  линию  подают,  когда  ствольщик  занял исходную 
позицию, и она закреплена рукавными задержками.

Водители подают и прекращают подачу  воды,  повышают  или понижают напор в рукавной линии только с разрешения РТП.

Места пересечения рукавных линий с дорогами, охраняются.  Для  защиты рукавных линий, проложенных через проезжую часть,  используют рукавные мостки.
5.6 Меры безопасности при тушении пожара

При тушении пожара ствольщики подходят к нему как можно ближе. Поэтому почти на каждом пожаре они работают в зоне значительного  теплового излучения,  горячих газов и других продуктов горения, имеющих высокую температуру.

Воздействие теплового излучения зависит от  интенсивности потока,  величины облучаемой поверхности, длительности облучения, угла падения лучей, цвета одежды. 

Высокая температура  воздуха при облучении тела приводит к накоплению тепла  в  организме и  перегреву.  При  этом резко ухудшается работа сердца, учащается дыхание,  увеличивается потовыделение  и  происходит потеря нужных  организму  солей.  В  таких условиях ствольщик работает в индивидуальных средствах защиты от теплового излучения.

Наиболее надежным средством защиты  является теплоотражательный костюм. Из других средств защиты от теплового  излучения могут применяться:  водяная  завеса,  ватная одежда с орошением  ствольщика распыленной струей и т.д 
При определении  позиции  стволов  определяются рубежи отхода. 

При сильном ветре работающие  и  особенно  начальствующий состав следит за  окружающей  обстановкой,  принимая своевременные меры не только по  предупреждению  возможности возникновения новых  очагов пожара,  но и по защите работающих от окружения огнем и падающих деревьев, в некоторых случаях необходимо своевременно оказывать помощь в случае угрозы жизни соседним подразделениям,  отрезанным огнем,  и принять меры по защите путей отхода [13].

При лесных пожарах большую опасность  представляет неожиданное изменение направления ветра,  увеличение скорости распространения огня, переброска искр через участки, где работают  люди,  и образование в тылу новых очагов горения,  в результате чего люди могут потерять ориентиры и оказаться  окруженными  огнем.  Поэтому всему личному составу заранее указываются водоисточники,  валовые, и другие каналы, где люди могут найти укрытие от надвигающегося огня.  В качестве ориентировки используются рукавные линии.

При угрозе появления сильных конвекционных потоков и при сильном ветре создаются запасные позиции для личного состава.  

На заключительном этапе тушения пожара работы упрощаются. 
Поэтому внимание  работающих к соблюдению правил техники безопасности в этот период ослабевает.  Чтобы избежать  несчастных случаев на этом этапе тушения пожара,  РТП усиливает надзор за работающими и требует от начальствующего состава повышения контроля за безопасным ведением работ.

Перед отъездом в часть проверяется пожарный  инвентарь, укладывается на автомобили и закрепляется на отведенном месте.

Проявляя заботу о подчиненных, о сохранении их здоровья и жизни, каждый начальник предъявляет высокую требовательность в строгом соблюдении ими правил техники безопасности на всех этапах боевой работы по тушению пожаров [12].

В данном разделе рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на всех этапах работ: разведка, поисково-спасательные работы, боевое развертывание и непосредственно само тушение. 
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