1. Обоснование и выбор состава системы водяного пожаротушения

1.1. Выбор пожарных насосов

Суммарная подача насосов определяется по формуле:
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где 
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 – суммарная подача стационарных пожарных насосов, м3/ч;
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 – приведенный параметр судна, м;
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 – длина, ширина и высота борта судна, м;
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 – коэффициент подачи для нефтеналивных судов.
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Далее необходимо определить минимальную подачу каждого стационарного насоса и подобрать насосы с необходимыми показателями.
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где 
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 – минимальная подача насоса, м3/ч;
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 – количество стационарных пожарных насосов.
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Выбираем два насоса НЦВ 63/100. Их основные показатели приведены в табл. 1.

Таблица 1

Основные показатели судовых насосов

Наименование параметра насоса, размерность
Насос НЦВ 63/100

Подача, м3/ч

Напор, м. вод. ст.

Высота всасывания, м

Частота вращения, мин-1
КПД насоса, %
Потребляемая мощность, кВт

Масса насоса с электродвигателем,

кг
63

100

5

2885

62

28.4

463

1.2. Обоснование и выбор конструктивных параметров труб

По Правилам Регистра для напорных трубопроводов необходимо применять стальные трубы, скорость движения воды по которым не должна превышать 3 м/с. Поэтому внутренний диаметр труб 
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 в м должен быть не менее
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где 
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 – расход воды через рассчитываемый участок трубопровода, м3/ч.

Для принятой схемы трубопровода определение внутренних диаметров труб рационально выполнять в табличной форме (табл. 2). При расчете расходов необходимо исходить из того, что ряд расходов известны: 
[image: image17.wmf]5

Q

, 
[image: image18.wmf]6

Q

, 
[image: image19.wmf]7

Q

, 
[image: image20.wmf]8

Q

 – из задания, расход второго насоса 
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 – выбран, а 
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 принимается равным наибольшему значению из расходов 
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 и 
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На каждом участке трубопровода минимальный внутренний диаметр труб определяется по формуле, а конструктивное его значение 
[image: image25.wmf]d

 принимается равным ближайшему большему типоразмеру труб по ОСТ 5.9586-75 с учетом их толщины и требований по унификации.

Скорость потока воды на участке определяется по формуле:
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где 
[image: image27.wmf]V

 – расчетная скорость потока воды на рассматриваемом участке трубопровода, м/с.

Таблица 2

Расчет параметров труб

Участок
Расход воды, м3/ч
Внутренний диаметр труб, м
Скорость потока воды


Формула
Значение
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1 – 3

2 – 3

3 – 4

4 – 5

5 – 6

4 – 7

7 – 8
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